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Spełnia 
Twoje marzenia 
o spokojnej i cichej okolicy

- działamy na rynku ponad 15 lat, 
- produkujemy: konstrukcje stalowe, ekrany 

akustyczne, konstrukcje hal, słupy energetyczne, 
budynki modułowe,

- jesteśmy liderem w produkcji ekranów akustycznych 
i budynków modułowych na rynku polskim,

- posiadamy 3 zakłady produkcyjne, malarnię, 
oraz zakład cynkowania ogniowego,

- zatrudniamy ponad 350 pracowników,
- wyprodukowaliśmy ponad 600 tysięcy m2 

paneli akustycznych oraz 15 tysięcy modułów 
kontenerowych, 

- nasze moce produkcyjne to 75 000 m2 paneli 
akustycznych miesięcznie.

O firmie
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Budowa oferowanych ekranów akustycznych typu  
Zielona Ściana WELDON zapewnia spełnienie najbar-
dziej wyszukanych kryteriów projektowych. 

Jest wyjątkowym rozwiązaniem gwarantującym sku-
teczne odcięcie chronionych miejsc od komunikacji sa-
mochodowej, kolejowej oraz hałasu zakładów przemy-
słowych. Nieocenionym walorem oferowanego panelu 
jest zastosowanie materiałów, umożliwiających pora-
stanie go przez rośliny pnące. 

Porośnięty roślinnością ekran w istotny sposób popra-
wia walory krajobrazowe otoczenia i w sposób naturalny 
komponuje się z otaczającym go środowiskiem. 

Tak zastosowane rozwiązanie tworzy doskonałą zaporę 
przed pyłami i hałasem.

Rozwiązanie posiada wysokie parametry redukcji hała-
su, potwierdzone badaniami akustycznymi wykonanymi 
w ITB w Warszawie oraz Aprobatą Techniczną, określają-
cą parametry techniczne poszczególnych paneli, wyda-
ną przez IBDiM w Warszawie, nr AT/2012-02-2861.

Posiadamy znak CE potwierdzony raportem TSUS 
- Building Testing and Research Institute In Bra-
tislava.
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Parametry akustyczne paneli

TYP 2
Rw = 31 dB
∆LR  = 25 dB (klasa B3)
∆Lα = 12 dB (klasa A4)

TYP 3
Rw = 32 dB
∆LR  = 28 dB (klasa B3)
∆Lα = 10 dB (klasa A3)

TYP 1
Rw = 33 dB
∆LR = 28 dB (klasa B3)
∆Lα = 18 dB (klasa A4)

TYP 4
Rw = 33 dB
∆LR = 29 dB (klasa B3)
∆Lα = 12 dB (klasa A4)
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Panele Akustyczne Zielona Ściana WELDON przezna-
czone są do ochrony ludzi i  zwierząt przed szkodli-
wym hałasem pochodzącym z komunikacji drogowej, 

kolejowej lub działalności przemysłowej. Posiadamy 
4 typy paneli o różnych parametrach akustycznych.

Zalety
- wysokie parametry akustyczne,
- modułowość systemu,
- wysoka trwałość i wytrzymałość,
- podstawowy kolor materiału elewacyjnego - zielony, na życzenie klienta dostępne inne kolory,
- budowa umożliwiająca porastanie panelu roślinnością,
- ramy paneli zabezpiecza się antykorozyjnie przez cynkowanie, dodatkowo można zabezpieczyć powłokami 

lakierniczymi w dowolnej kolorystyce RAL,
- Istnieje możliwość wykonania panela Weldon - 2, z ramą z kątownika 50x4.

Nasz panel przeszedł wszelkie wymagane 
testy pozwalające oznaczyć go znakiem 
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- odporność na korozję (ocynkowana konstrukcja),
- wysoka trwałość - minimum 15 lat,
- odporność na promieniowanie UV i odbarwienia materiału do 10 lat,
- możliwość recyklingu użytych materiałów,
- ekologia: konstrukcja przystosowana do porastania przez roślinność,
- grubość 129 mm (ewentualnie 145 mm),
- wysokość modułu od 0,5 m do 2 m,
- długość do 5 m (ewentualnie do 6 m).

Specyfikacja paneli

Porasta
roślinnością

Pochłania
dźwięk

Klasa A4

Izoluje dźwięk
Klasa B3

Odporny 
na UV

Materiały 
do recyklingu15lat

TrwałośćOdporny 
na korozję
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ocynkowana rama z ceownika stalowego

ocynkowana siatka stalowa

ocynkowana siatka stalowa

tkanina techniczna z włókien polipropylenowych 

wełna mineralna akustyczna

siatka polietylenowa PEHD  

papa asfaltowa lub płyta cementowo-drzazgowa lub płyta eko
wełna mineralna akustyczna

tkanina techniczna z włókien polipropylenowych 

siatka polietylenowa PEHD  

Panel Zielona Ściana WELDON - 2C, grubość 129 mm

śruba z łbem sześciokątnym

rama ocynkowana z ceownika 129x50x4(3)
krata (siatka) ocynkowana o oczku 150x150 
z pręta Ø6 lub o oczku 200x200 z pręta Ø8 mm 
siatka polietylenowa PEHD

tkanina techniczna z włókien polipropylenowych 
o masie 100g/m2

wełna mineralna akustyczna o grubości 25 mm
i gęstości 100 (120) kg/m3

wełna mineralna akustyczna o grubości 
65mm i gęstości 80(120) kg/m3

papa asfaltowa lub płyta 
cementowo-drzazgowa lub płyta eko

tkanina techniczna z włókien polipropylenowych 

siatka polietylenowa PEHD

rama ocynkowana z ceownika 129x50x4(3)

krata (siatka) ocynkowana o oczku 150x150 
z pręta Ø6 lub o oczku 200x200 z pręta Ø8 

⇡
KIERUNEK PROPAGACJI DŹWIĘKU

Elementy Panela
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Zrealizowane inwestycje

Krajowe i zagraniczne
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XII-2011-VI-2012 Autostrada A2 Stryków - Konotopa odc.D2 60 000,0 m2

III.2012-X.2012 Autostrada A2 Stryków - Konotopa odc. C 60 000,0 m2

X.2011-VIII.2012 Autostrada A4 Wierzchosławice - Krzyż 30 000,0 m2

X.2012-XII.2012 Autostrada A4 Jarosław - Radymno 1 500,0 m2

VIII.2012-VI.2013 Autostrada A4 Brzesko - Wierzchosławice 109 000,0 m2

X.2013 Autostrada A4 węzeł Pustynia 1 700,0 m2

X.2011-II.2012 Droga ekspresowa S1 Cieszyn 14 000,0 m2

III-2012-XI-2012 Droga ekspresowa S7 Olsztynek - Nidzica 18 000,0 m2

IX.2012-VII.2013 Droga ekspresowa S7 Kielce Chęciny 57 000,0 m2

VI.2012-VII.2012 Droga ekspresowa S8 Wrocław - Oleśnica 1 200,0 m2

I.2013-V.2013 Droga ekspresowa S17 Lublin 17 000,0 m2

III.2013-V.2013 Droga ekspresowa S17 Świdnik Lublin 3 000,0 m2

IX.2013-V.2014 Droga ekspresowa S17 Lublin 3,4.1, 4.2 30 000,0 m2

VIII.2010-X.2010 Obwodnica Pilzna 1 500,0 m2

VI.2011-X.2011 Wschodnia Obwodnica Kielc 23 000,0 m2

VII-2012-VIII.2013 Zachodnia Obwodnica Kielc 56 000,0 m2

III.2013-V.2013 Obwodnica Wojnicza 1 000,0 m2

VIII.2013 Obwodnica Tarnowa 2 000,0 m2

VIII.2013-IX.2013 Obwodnica Leżajska 2 500,0 m2

XI-2013-I.2014 Obwodnica Połańca 3 800,0 m2

VII.2013-V.2014 Droga krajowa DK1 DK86 Tychy 57 000,0 m2

XII.2011-III.2012 Droga krajowa DK4 Pilzno - Machowa 2 000,0 m2

XI.2012 Droga krajowa Chmielnik-Osiek 1 300,0 m2

VI.2011-IX.2011 Droga krajowa DK Jaworzno 2 000,0 m2

III.2010-VIII.2010 Droga krajowa Warszawa al. Wilanowskie 2 700,0 m2

Kolej

IX.2013-X.2013 Trasa kolejowa Opole 3 200,0 m2

V.2013-VI.2013 Trasa kolejowa Rzeszów Dębica 6 000,0 m2

X.2012-XI.2012 Trasa kolejowa Miłkowice-Dobra 3 700,0 m2

Export

IX.2012 Dania 500,0 m2

II.2012 Szwecja Malmo 1 500,0 m2

VIII.2012 Szwecja Trelleborg 400,0 m2

IX.2012 Szwecja Kristinastad 1 100,0 m2

I.2013-V.2013 Szwecja Lerum 3 500,0 m2

X.2013 Rumunia 700,0 m2

X.2013-XII.2013 Belgia Drongen 10 000,0 m2
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Galeria realizacji
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Posiadamy certyfikaty

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009

System Zarządzania Jakością AQAP 2110:2009

NATO Commercial and Government Entity CODE NCAGE: 2312H

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2005

System Zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004

Certyfikat Jakości EN ISO 3834-2

Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (I Grupa Zakładów Dużych)

Pracownicy z dyplomem International Welding Engineer

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z EN 1090-1 (klasa EXC3)
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Produkcja i montaż 
paneli akustycznych
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www.weldon.pl
www.weldon.eu

www.stahlbau-weldon.de
www.kontenery.weldon.pl

www.konstrukcje-stalowe.weldon.pl

Film korporacyjny PL

Corporate video EN

WELDON Sp. z o.o.
39-102 Brzezówka 90A, Polska
NIP: 872-21-67-676

Polska 
tel.: + 48 14 64 66 705
e-mail: ekrany@weldon.pl

Export
tel.: + 48 14 64 66 727 
e-mail: export@weldon.pl

Ocynkownia Weldon 
ul. Metalowców 25, 
39-200 Dębica 
tel.: + 48 14 670-48-15 
e-mail: ocynkownia@weldon.pl
www.ocynkownia.weldon.pl


